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PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI 1 AUTOBUS URBANO DI CLASSE
EUROPEA I-LOTTO UNICO - CIG 6275167F9C

CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO

pstituisce oggetto del presente capitolato tecnico la fornitura di n. 1 autobus urbano, classe
uropea I, di lunghezza compresa fra mt. 7,80 e mt. 8,10 con propulsore alimentato a gasolio, Euro
[, rispondente alla Direttiva 2001/85 CE, ECE R107 gia omologato alla data di presentazione
dell’offerta e comprensivo del servizio di manutenzione “full service” per la durata di 2 (due) anni.

<=O

1] CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI GENERALI

veicolo offerto dovra avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruito con materiali privi di componenti tossici (amianto, PFC, PCB, CFC, ecc.)
secondo la normativa vigente. Al riguardo, in sede di offerta, dovra essere presentata
dichiarazione che attesti I’assenza di tali componenti.

- Presentare ottima protezione contro gli incendi con I’impiego ovunque di materiali non
inflammabili, autoestinguenti o almeno, in via subordinata, a bassa velocita di propagazione
di fiamma, da verificare secondo le normative vigenti.

I jveicolo dovra essere equipaggiato con almeno due porte di servizio ad anta doppia (conformi alle

djrettive CEE 70/156, 90/27 e s.m.), ed avere il pavimento ribassato nella zona d’accesso per

cpnsentire I’incarrozzamento dei passeggeri direttamente senza gradini, e di una carrozzina per

d

P

—
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sabili con I’'ausilio delle rampe come previste nella scheda Requisiti tecnici di ammissione. 11
ano di calpestio delle aree destinate ai passeggeri in piedi, dovra svilupparsi senza gradini e senza
rgmpa, con pendenze comunque non superiori all’8% (D.M. 14.1.1983) e inoltre dovra avere un’
altezza, misurato dalla soglia delle porte, con veicolo in assetto di marcia e con il dispositivo di
injginocchiamento (kneeling) inattivo, non superiore a 340 mm,

offerta tecnica dovra elencare tutti i requisiti di ammissione richiesti, specificando le
cqratteristiche del veicolo offerto.
Inoltre, 1’offerta dovra essere corredata da un figurino completo in scala 1:20, quotato per quanto

uarda le misure piu significative.

tta la documentazione presentata in sede di offerta dovra essere in lingua italiana. Laddove fosse
fornita documentazione in lingua diversa dall’italiano, dovra essere presentata traduzione della
s{essa, realizzata e giurata da traduttore professionista.

2| CARATTERISTICHE TECNICHE

2|1 MOTORE

I motore trasversale alimentato a gasolio, sovralimentato, dovra rispettare come requisito minimo
ill limite di emissioni allo scarico specificati nella Normativa EURO 6.

Lia potenza massima del motore non dovra essere inferiore a quanto indicato nella scheda Requisiti
t¢cnici di ammissione.

212 CAMBIO ED ORGANI DELLA TRASMISSIONE
Ila trasmissione dovra essere realizzata con cambio di velocitd automatico e con retarder idraulico
ipcorporato.
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2.8 IMPIANTO FRENANTE

Dpvra essere di tipo a disco sulle ruote anteriori e posteriori.

Dpvra essere presente dispositivo antibloccaggio tipo ABS ed antislittamento tipo ASR+EBS. 1
dispositivi di frenatura dovranno garantire sicurezza di funzionamento e massima durata, in
refazione al servizio svolto.

24 IMPIANTO PNEUMATICO

Limpianto pneumatico dovra essere realizzato in maniera tale da garantire il regolare

fynzionamento per temperature comprese tra —15°C e +60°C ed umidita relativa del 100%. Per

agevolare le operazioni manutentive, i rubinetti di scarico della condensa dei serbatoi o di altri

ofgani che richiedano spurghi periodici dovranno essere centralizzati in unica posizione ed essere

adcessibili da uno sportello posto esternamente al veicolo. Sul fianco di ogni rubinetto, deve essere

apposta I’indicazione dell’organo ad esso collegato.

Ir] paralleloall'alimentazione del compressore dovra essere prevista una alimentazione dell'impianto
ediante una sorgente di aria compressa esterna, conforme alla normativa CUNA NC 548-10,

Z;lplicata sulla fiancata sinistra, in testa al veicolo.

Ir] caso di aggiudicazione, dovra essere fornito lo schema funzionale dell’impianto redatto secondo

ld norme UNI vigenti, corredato di relativa leggenda con I’indicazione funzionale dei vari

componenti.

25 DISPOSITIVO DI ABBASSAMENTO (KNEELING) E SOSPENSIONI

Pgr facilitare la salita e la discesa dei passeggeri, 1’autobus deve essere dotato di un sistema di
abpbassamento e sollevamento laterale del pianale (kneeling) secondo quanto indicato nella direttiva
2901/85/CE, in grado di ridurre 1’altezza del gradino delle porte d’accesso indicativamente ad
almeno 280 mm. a veicolo scarico.
L
L
R

sospensioni dovranno garantire il massimo comfort ai passeggeri ed al conducente.
e relative caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quanto indicato nella scheda
bquisiti tecnici di ammissione.

2/6 SERBATOI COMBUSTIBILE

Il| serbatoio combustibile dovra avere capacitd complessiva minima come indicato nella scheda
Requisiti tecnici di ammissione.

Dlovra essere previsto un indicatore di livello per segnalare lo stato di riserva del combustibile.
Iljtappo del serbatoio dovra essere del tipo omologato e dovra garantire la perfetta tenuta.

2|7 SEDILI PASSEGGERI E NUMERO POSTI TOTALI

I'|sedili dovranno essere costruiti con una monoscocca di materiale plastico bicolore del tipo
“antivandalismo”, senza imbottitura, con maniglioni d’appiglio e rivestiti con apposita vernice
trpsparente antigraffiti. Foggia e colore da concordare prima della consegna.

Ioltre dovra essere prevista una postazione per disabile con sedia a rotelle dotata di idonei sistemi
d] sicurezza in conformita alla vigente direttiva 2001/85/CE.

I numero totale dei posti, escluso quello di servizio, sia a sedere che dei posti in piedi, deve essere
cpmpreso trai 55 e 65 escluso la presenza del disabile a bordo.

I] numero totale dei posti, escluso quello di servizio, sia a sedere che dei posti in piedi, in
cpnfigurazione disabile a bordo dovra essere compreso tra 50 e 60.
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POSTO GUIDA

fine di consentire il massimo confort per 1’autista, dovranno essere curati i seguenti aspetti nella
lizzazione del posto guida:

il sedile, del tipo pneumatico, imbottito, con rivestimento di tessuto da concordare, dovra
seredotato di ampie regolazioni in orizzontale e verticale, schienale regolabile e supporto
bare;

ovra essere strutturato in modo tale da assicurare la massima ergonomia nella manovrabilita dei
gli specchi retrovisori esterni ed interni dovranno garantire la pill ampia visibilitd laterale e
steriore; dovra essere agevole e sicuro il controllo della movimentazione dei passeggeri, anche a
rte aperte;

li specchi retrovisori esterni, con comando elettrico, dovranno essere dotati di resistenza elettrica
tiappannamento;

ovra essere dotato di una mensola o vano porta oggetti e di un gancio appendiabiti per I’autista.

2{9 INDICATORI DI LINEA
Ilfveicolo dovra essere dotato di indicatori di percorso a led.
L| equipaggiamento dell’ autobus deve essere cosi composto (caratteristiche minime richieste):
- Indicatore anteriore
cpn led ultra luminosi di colore giallo. Versione per scritte a tutto campo, comprese eventuali
agini grafiche definibili dall'utente, numero di linea, ed indicazioni dei capolinea su una o due
righe con riga inferiore scorrevole o ferma, con altezza caratteri automatica in base alle righe
ithpegnate.
Dimensioni indicative del contenitore:
Lbnghezza= 700 mm.
Alltezza = 150 mm.
Pfofondita = 40 mm.
Liinghezza della parte visiva non inferiore a = 660 mm.
Alltezza della parte visiva non inferiore a = 140 mm.
- Centralina di Gestione
dpvra essere costituita da un dispositivo elettronico atto al pilotaggio dell'intero impianto di
inidicatori di percorso e deve essere realizzato sia per il funzionamento in modo autonomo (da
operatore), che in asservimento ad eventuali sistemi informativi di bordo (SIB), senza la necessita di
applicazione di eventuali implementazioni dell'hardware di bordo.
Essa deve consentire I'impostazione automatica, su tutti gli indicatori collegati, del messaggio
ptescelto o definito dall'operatore o dal SIB. Deve inoltre avere una tastiera alfanumerica con
almeno 50 tasti e un display per la verifica del percorso selezionato. La memoria interna della
centralina deve potere contenere le indicazioni di percorso relative a tutte le linee, in andata e
orno, con un minimo di 20 linee memorizzate; in ogni caso la centralina dovra essere
riprogrammabile a mezzo di PC portatile o altro terminale di riprogrammazione. Nell'appalto
dpvranno essere compresi i software necessari alla programmazione.

sa infine deve potere effettuare sia il controllo automatico che manuale della luminosita degli
indicatori stessi.

2110 RICHIESTA FERMATA
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L3 richiesta di fermata da parte dei passeggeri dovra essere attuata a mezzo di pulsanti, di cui uno
pgr ogni montante delle porte ed i restanti uniformemente distribuiti lungo le fiancate o sui
mhpncorrenti;

P¢r la segnalazione di richiesta di fermata saranno previsti i seguenti dispositivi ottici ed acustici:

- @ina lampada spia a luce fissa di colore giallo-arancio, posta sul cruscotto;

- @ina suoneria di tipo battente mono colpo.

211 IMPIANTO DI SBRINAMENTO PARABREZZA E RISCALDAMENTO POSTO
IDA

Dpvra essere previsto un efficace impianto di circolazione dell’aria per il disappannamento, e lo

sirinamento del parabrezza.

I1| flusso e la temperatura dell’aria dovranno potersi regolare attraverso un elettroventilatore a

pdrtata variabile.

J12 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
veicolo dovra essere dotato di impianto di climatizzazione per l’intera cabina (guida piu

ionali vigenti all’atto dell’aggiudicazione ed avere potenza installata non inferiore a quella
icata nella scheda requisiti tecnici d’ammissione. Tale impianto dovra consentire la regolazione
modo separato del vano passeggeri e autista.

3/EQUIPAGGIAMENTI AUSILIARI

Iljveicolo dovra essere, altresi, dotato di:

dif n. lestintore omologato a polvere da 6 Kg per classi di fuoco A, B, 0, con manometro indicatore
dg¢llo stato di carica;

di segnale veicolo fermo, n. 2 paia di calzatoie, giubbetto catarifrangente come previsto dalle vigenti
rmative italiane;

di un dispositivo per il lavaggio del parabrezza, alimentato da un serbatoio della capacita di almeno
3 [litri.

Martelletti rompi vetro d’emergenza come previsto dalle norme vigenti.

4] ILLUMINAZIONE INTERNA

Ljimpianto realizzato dovra assicurare una illuminazione dell’intero vano passeggeri tale che venga
agsicurata un’ottima visibilita da un estremo all’altro del veicolo. Una lampada della zona centrale
vérra utilizzata anche come luce di emergenza e come tale dovra accendersi automaticamente in
cdso di azionamento del comando centrale di emergenza. Sotto il cassonetto di ciascuna porta dovra
edsere istallata una coppia di plafoniere, parzialmente incassate ed opportunamente schermate, con
lampade che si debbono accendere automaticamente con I’apertura delle porte e luci di posizione
inserite. Dette lampade dovranno avere un cono di luce tale da illuminare un’area esterna al veicolo,
fipo ad una distanza di circa 500 mm dalla fiancata del bus onde consentire al conducente una
syfficiente visibilita in prossimita delle porte di accesso/uscita in zone prive di illuminazione.

5{ILLUMINAZIONE POSTO GUIDA

Dovra essere installata una plafoniera in posizione tale da garantire un livello ottimale di
illuminazione del posto guida con comando separato.

6{ ILLUMINAZIONE ESTERNA
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Alnorma di legge, deve presentare ottime caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
7[ILLUMINAZIONE VANO MOTORE

Il [vano motore dovra essere illuminato da idonea plafoniera, 1'accensione della stessa dovra essere
asservita all'apertura dello sportello del vano, con possibilita di spegnimento manuale.
8./CARROZZERIA

Ngl caso in cui il veicolo sia costruito su telaio e che il fornitore dell’autotelaio sia diverso dal
fornitore della carrozzeria, la ditta offerente dovra dichiarare che la carrozzeria fornita &
pdrfettamente compatibile, agli effetti della resistenza complessiva del veicolo, con le caratteristiche
dqll’autotelaio e dovra, pertanto assumere la responsabilita, agli effetti strutturali, dell’intero
vdicolo.

1.3 carrozzeria dovra essere, preferibilmente, composta da elementi facilmente manutenibilie/o
sqstituibili, in particolare le parti inferiori laterali. L’ossatura e gli elementi della scocca dovranno
essere costituiti in acciaio ad alta resistenza o, in alternativa, in profili estrusi di alluminio e i
mhpteriali costituenti i rivestimenti esterni della carrozzeria dovranno essere costruiti con materiali
repistenti all’ossidazione. Sara consentito, limitatamente ad alcuni rivestimenti esterni, I’impiego di
leghe leggere, in particolare gli elementi di testa e coda del veicolo e le pannellature sottocintura.

L¢ cuffie passaruota dovranno essere realizzate in acciaio di qualita ad alta resistenza o con
trattamento cataforetico o in lega leggera, oppure in alternativa, in resina sintetica rinforzata con
fibre di vetro e dovranno essere realizzate anche per resistere all’eventuale esplosione di un
pjeumatico. Tale ultimo requisito dovra essere oggetto di apposita ed espressa dichiarazione da
e dell’offerente, in caso di aggiudicazione.

Syl tetto dovra essere prevista almeno una botola per la presa aria e per uscita di emergenza (passo
d’uomo) in caso di necessita, con comando manuale ed elettrico azionato direttamente dall’autista.
Il fveicolo dovra essere colorato esternamente secondo le indicazioni che saranno date dall’ASM, in
arfnonia con quanto gia in uso per la flotta aziendale.

9.|VERNICI E PROCESSI DI VERNICIATURA

I prodotti utilizzati per la verniciatura del veicolo dovranno essere conformi alle vigenti norme di
lepge, non dovranno, inoltre, contenere composti di piombo, né altri componenti potenzialmente
nqcivi per gli operatori, che andranno ad eseguire eventuali operazioni di revisione e di riparazione
dqlle carrozzerie nel corso della durata del veicolo.

1¢0. PORTE DI SERVIZIO

L¢ soglie delle porte dovranno essere provviste di guardaspigoli con superficie antiscivolo. Il
pulsante per il comando di apertura e chiusura della porta anteriore all'esterno del veicolo dovra
egsere, in posizione non visibile, in prossimita della porta anteriore.

Il|comando di apertura e chiusura delle porte sara selettivo ed effettuabile solo dal conducente. Il
sistema di apertura e chiusura delle porte dovra essere subordinato allo stato di velocita prossima
allo zero del veicolo (dovra essere presente il dispositivo di "blocco porte").

In| posizione di apertura dovra essere assicurata la completa visibilita dei vani delle porte e degli
eyentuali relativi pozzetti attraverso apposito specchio retrovisore interno ad ampia superficie
vgtrata

L¢ porte e/o i vani porta saranno muniti di maniglioni per I'appiglio dei passeggeri in fase di entrata
e {li uscita dal veicolo.

11. DOCUMENTAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Dpcumenti di uso e assistenza

Cpntestualmente alla consegna del veicolo, dovra essere fornita la seguente documentazione tecnica
stpndard (in lingua italiana) del veicolo offerto:
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n.|1 copia di disegni delle parti meccaniche (complessivi), dell’impianto elettrico € pneumatico;

n.ﬂ copia degli schemi di principio dell’autotelaio, della carrozzeria e dell’allestimento interno;
copia del catalogo nomenclatore della parti di ricambio motore/autotelaio/carrozzeria;

Listini prezzi (uno su carta e uno su CD) in vigore all’atto dell’offerta, relativi alle parti di ricambio;
1 copia del catalogo parti di ricambio su supporto informatico;

1 copia del manuale “uso e manutenzione”;

1 copia del manuale di istruzioni per il conducente;

1 copia del manuale per le riparazioni parti meccaniche;

1 copia del manuale per le riparazioni parti elettriche.

fornitore deve inviare per almeno 10 ( dieci ) anni tutti gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche
d¢lla documentazione prodotta sia cartacea che con supporti informatici.

Il| Fornitore dovra eseguire corsi di addestramento a Taormina(ME) per il personale ASM
(cpnducenti e addetti di officina), senza oneri aggiuntivi per l'acquirente. Il fornitore dovra
presumere che il personale del committente non abbia alcuna conoscenza delle caratteristiche dei
vgicoli.

=pEBBE

13. CONTROLLI

L]Azienda acquirente potra disporre i controlli periodici che riterra opportuni per verificare che la
E¥duzione e I’allestimento dell’autobus siano rispondenti alle norme fissate nel presente capitolato,
G

egrate da quelle specificate in offerta.

i oneri relativi ad eventuali accertamenti sulla qualita dei materiali saranno a carico del fornitore
mentre restano a carico del committente quelli relativi al personale incaricato degli stessi
adcertamenti.

11| fornitore, pertanto, dovra tenere costantemente informato il committente sullo stato di
ayanzamento dei lavori.

13. PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione ¢ comprensivo di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura
supportati dall’ Aggiudicatario e/o dai suoi subfornitori per la fornitura del veicolo; nel prezzo sono
inclusi i diritti di licenza, le royalties, gli emolumenti, le imposte e gli altri oneri fiscali di qualsiasi
ngtura connessi alla fornitura dei veicolo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto o altre
inpposte che vengono a gravare per legge sull’Ente aggiudicatore.

14. TRASPORTO

L]Aggiudicatario provvedera, a proprie spese ed a proprio esclusivo rischio, al trasporto del veicolo
siho al luogo di consegna indicato al successivo punto.

15. CONSEGNA

L3 consegna del veicolo sara effettuata dall’aggiudicatario presso il deposito dell’ASM
TAORMINA, Via Mario e Nicold Garipoli - Taormina (ME) esclusivamente nei giorni feriali, dal
lupedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 13.

La ditta Aggiudicataria, entro 180 giorni solari e consecutivi, computati dalla data dell’ordine, che
sqra notificato a mezzo raccomandata a.r. ed anticipato via posta elettronica, mettera a disposizione
il| veicolo.

Dpl computo dei giorni viene escluso il periodo di Agosto.

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me) 6
tel. 0942683800 - asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it




AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

CITTA' DI TAORMINA

Pdrt. LV.A. 01982940833

1¢. REQUISITI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE ED IMMATRICOLAZIONE DEI
VEICOLI

L¢ spese relative agli accertamenti da parte dell’Ufficio Provinciale MCTC, nonché quelle relative
alla immatricolazione ed alla iscrizione al PRA sono interamente a carico dell’ ASM.

17. COLLAUDI

Ggneralita collaudi

L¢ prove e verifiche di collaudo dell’autobus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate
n¢lle seguenti fasi:

1- collaudo in corso di produzione

2- collaudo di fornitura

3- collaudo di accettazione/consegna

4- verifica di esercizio

5- collaudo definitivo.

Llesito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, non sollevano comunque il
Fprnitore dalla piena responsabilita della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari
d¢ll’autobus al funzionamento cui & destinato e della qualitd e del dimensionamento dei materiali
ihpiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad
e¢cezione di quelli connessi alle persone incaricate dall’ASM per i collaudi.

17.1 Collaudo in corso di produzione

LI ASM si riserva la facolta di inviare presso il Fornitore o presso lo stabilimento di produzione
ifjdicato dal Fornitore, propri incaricati, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali,
1d stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli al contenuto dell’offerta e del contratto di fornitura.
17.2 Collaudo di fornitura

Il| Fornitore s’impegna a comunicare all’ASM I’ultimazione del ciclo produttivo del veicolo. Di
cpntro 1’ ASM si riserva entro 10 giorni dalla comunicazione, di inviare propri incaricati presso lo
stabilimento di produzione per effettuare il “Collaudo di fornitura”.

Nel corso del collaudo si procedera ad accertare la totale corrispondenza del prodotto al Capitolato
Speciale e all’ordine/contratto di fornitura nonché la completezza degli allestimenti di base e la
rispondenza degli allestimenti particolari richiesti.

[ effettuazione delle prove di seguito richiamate avra luogo presso lo stabilimento di produzione ed
ill Fornitore dovra mettere a disposizione dell’ASM, senza alcun onere aggiuntivo, oltre al proprio
personale tecnico anche tutte le apparecchiature e/o attrezzature necessarie.

H salva la facolta dell’ ASM, nel corso del collaudo di fornitura di eseguire nella totalita od in parte
14 prove di seguito indicate.

Nel caso di esito negativo il Fornitore & tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, € comunque
s¢nza determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle
difformita riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della
difformita. Dopo tali interventi il veicolo potra essere sottoposto a nuovo collaudo o, in
alternativa,l’ASM potra avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta
Ilavvenuta esecutivita degli adeguamenti richiesti.

IJesito positivo o negativo del collaudo di fornitura, sard formalizzato con apposito verbale
spttoscritto congiuntamente tra le parti.

LS ASM si riserva di effettuare le prove di collaudo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano, qui di seguito, le prove piu significative:

a) Esame del veicolo e verifica delle masse
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Llesame del veicolo ha lo scopo di accertare la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle
prescrizioni del Capitolati/Contratto ed all’offerta ed il regolare funzionamento dei dispositivi
inktallati, nonché di verificare la rispondenza delle masse del veicolo rispetto ai dati dichiarati dal
Fgrnitore.

b) Tenuta dell’impianto pneumatico

L3 prova deve essere eseguita con tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti. La prova di tenuta
dgll’impianto pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di pressione dell’aria, partendo dal
vdlore stabilizzato dopo I’intervento del gruppo di regolazione, sia inferiore nel complesso a 2 bar, e
cqmunque inferiore a 0,5 bar per ogni sezione, dopo una sosta di almeno 10 ore.

¢)| Tenuta all’acqua

La prova di tenuta all’acqua deve essere effettuata con getti d’acqua in pressione, con direzione
vdrticale e pressoché orizzontale, tali da investire rispettivamente il tetto ed il perimetro del veicolo
(flancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e preferibilmente il sottoscocca.

I parametri della prova sono:

piessione getto acqua: 1 bar + 1,5 bar

portata pompa: 20001/min + 6000 1/min

dyrata prova 30 min

distanza dei getti dal veicolo da 800 a 1000 mm.

L4 prova & ritenuta superata se al suo termine, e successivamente, non si riscontra acqua all’interno
d¢l veicolo.

d) Efficienza dei freni

L|efficienza dei freni eseguita con banco prova freni omologato.

¢) Marcia su strada

ve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova di marcia alle varie velocita, su
pdvimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale del
v¢icolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni anormali o di frequenza
fikiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia esso in piedi o seduto, e con particolare attenzione
p¢r il conducente. Devono essere eseguite varie prove di frenatura, in condizioni di velocita e di
fdndi diversi, al fine di verificare I’impianto frenante ed il comportamento del veicolo.
Sbrinamento e disappannamento parabrezza

ve essere verificata I’efficacia dell’impianto di sbrinamento.

g] Ventilazione e riscaldamento posto guida

ve essere verificata I’efficacia dell’impianto di ventilazione e riscaldamento posto guida, incluso
I’fmpianto di climatizzazione.

h) Accertamento di riflessi sul parabrezza

lla posizione normale di guida il conducente non deve avere fastidiosi riflessi sul parabrezza
pfodotti da sorgenti di luce accese all’interno del veicolo, né fastidiose immagini dell’interno del
bicolo, con livelli di illuminazione interna a piena luce e strada normalmente illuminata, ovvero
n illuminazione ridotta II serie e strada debolmente illuminata, senza impiego di proiettori.
TVibrazioni

elle condizioni di funzionamento non devono verificarsi fenomeni di risonanza, nella struttura del
Licolo od in altre parti di esso, con particolare riferimento ai montanti ed a sezioni di pavimento, ai
ancorrenti, agli schienali dei sedili dei passeggeri, ai finestrini a fianco dei passeggeri ed alle
tremita superiore ed inferiore delle porte di servizio.

Verifica sistema “sblocco freni”.

=0 <
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Dg¢ve essere verificata la possibilita di sblocco del veicolo in caso di avaria dell’impianto

prjeumatico, tramite apposito dispositivo meccanico (a vite, a leva o con tirante), facilmente

adcessibile da apposita apertura ricavata nel passaruota o nel pavimento del veicolo e, se

pigvisto,tramite dispositivo pneumatico.

17.3 Collaudo di Accettazione/Consegna

Il collaudo per 1’accettazione iniziera al momento della consegna dell’autobus.

L4 firma del documento di trasporto (bolla di consegna) non costituisce 1’accettazione del veicolo.

Llesito della verifica di accettazione/consegna dovra essere supportato con apposito verbale

sqttoscritto dalle parti.

I1|Collaudo di accettazione si considerera positivo quando, unitamente alla consegna del veicolo

presso la sede/deposito indicato dall’ ASM, si verificano tutte le seguenti condizioni:

1.|risulti superato, con esito positivo, il “Collaudo di fornitura”;

2 |& presente, apposito documento di trasporto (bolla di consegna);

3| risulti consegnata la documentazione tecnica contrattualmente prevista, secondo quanto indicato

ngl paragrafo 11;

4 )il bus risulti completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;

5]il bus & munito di tutta la documentazione per I’immissione in servizio (bollo ed

agsicurazione esclusi).

6.il capitolato tecnico verra firmato per accettazione e presentato in sede di offerta.

L4 verifica di accettazione/consegna, non impegna in alcun modo I’ASM, non solleva il Fornitore

d4lla piena responsabilitd della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicolo al

ionamento cui sono destinati e della qualita e rispondenza dei materiali impiegati.

17.4 Verifica di esercizio

Entro dodici mesi dalla data di accettazione/consegna, del veicolo, ¢ prevista la possibilitd di una

v¢rifica finalizzata ad accertare 1’eliminazione dei vizi emersi nel corso del predetto periodo di

edercizio. 11 Fornitore sara preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell’effettuazione di tale verifica

ed avra la facolta di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua

cata presenza.

Iy caso di esito negativo non si dara seguito allo svincolo del 50% della cauzione definitiva (si

v¢da paragrafo “Cauzione definitiva”) fino a quando non saranno eliminate le cause, a cura e spese

dé¢l fornitore, che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.

17.5 Collaudo definitivo

E| previsto un collaudo definitivo del veicolo della fornitura alla scadenza del periodo di

mlanutenzione full service contrattualmente stabilito.

[l|Fornitore sara preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell’effettuazione di tale collaudo ed avra la

fdcolta di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata

plesenza.

Il|collaudo definitivo, secondo il programma di esecuzione comunicato al Fornitore, sara effettuato

syl veicolo e comprendera gli esami, le prove e le verifiche di seguito indicate, salva la facolta del
iente di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari per verificare la rispondenza del

véicolo all’uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel programma di esecuzione

c¢municato al Fornitore.

11| veicolo si considerera collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti

condizioni:

—
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- controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrita e del
soddisfacentefunzionamento di tutti i suoi componenti, impianti e sistemi accessori con esito
positivo;

- tenuta dell’impianto pneumatico, con esito positivo;

- marcia su strada, con esito positivo;

- eliminazione di tutti i difetti manifestati dal veicolo nel periodo di garanzia contrattualmente
stabilito e tempestivamente comunicato dal Cliente al Fornitore.

In| caso di esito negativo, anche di un solo collaudo, non si dara seguito allo svincolo della

cquzionedefinitiva (si veda paragrafo “Cauzione definitiva”) fino a quando non saranno eliminate le

cduse che hanno dato luogo al mancato superamento della verifica stessa.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Cliente di incamerare la cauzione, nella sua globalita, qualora

il [Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le suddette cause.

1§. AUTOBUS DA ROTTAMARE

L4 ditta Aggiudicataria si obbliga a ritirare, a richiesta dell’ ASM, carcasse di bus, da rottamare nel

nymero massimo di 1(uno). L’ASM si riserva di indicare il bus da rottamare entro un tempo non

edcedente i 12 mesi dalla fornitura dell’ autobus nuovo.

L# Ditta aggiudicataria dovra farsi carico di ritirare il predetto bus entro 90 giorni dalla data della

righiesta dell’ASM, provvedendo, a propria cura e spesa, all’esecuzione di tutte le pratiche (anche

pgr conto di ASM) necessarie per 1’alienazione/rottamazione di tale veicolo (presso gli uffici della

MCTC e presso il PRA), al trasporto, nonché a tutti gli adempimenti e prescrizione di legge e

qyant’altro necessario, certificando 1’avvenuto smaltimento a norma di legge.

19. PENALITA

19.1 PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA

alora intervengano ritardi nella consegna rispetto al termine di cui all’art.15 del presente

cgpitolato, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sara applicata la penalita pari a 100,00 euro

(INA inclusa)per ogni giorno solare di ritardo; tale penalitd sara dovuta per un periodo

cqrrispondente fino ad un ritardo di 100 gg.

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, e documentate,

sqlamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autoritd competente e gli eventi

teorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

fini dell’applicazione della penale, la data di consegna ¢ quella di pervenimento del bus presso il

d¢posito di ASM, completo di tutti gli allestimenti € componenti previsti, cosi come risultante dal

ve¢rbale di accettazione/consegna dell’autobus.

alora il ritardo di consegna superi i 100 giorni solari, € comunque nel caso in cui il Fornitore

rifiutasse o trascurasse 1’adempimento delle condizioni suddette, I’ASM si riserva il pieno diritto e

sgnza formalita di sorta, ’esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni

sybiti e delle penalitd, nonché di risolvere il contratto con maggiori spese a totale carico del

Fornitore stesso.Come precedentemente detto ai fini del calcolo delle penali viene escluso dal

c¢nteggio il mese di agosto.

i importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull’ammontare della fattura

essa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

.2 PENALITA’ PER MANCATO RISPETTO TERMINI RITIRO CARCASSE AUTOBUS

ritiro delle carcasse di autobus deve avvenire entro il novantesimo giorno dalla richiesta

11’ ASM.

el caso che il ritiro avvenga dopo il 90° giorno dalla richiesta sara applicata una penale pari ad

gg. 50,00 (cinquanta/00) IVA inclusa.

O = =
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2(. GARANZIA

Il|periodo di garanzia avra durata minima di due anni ed inizio dalla data di messa in servizio del
vdicolo, che verra comunicata dal committente al fornitore.

2().1 GARANZIA GLOBALE DEL VEICOLO

L3 realizzazione costruttiva dell’autobus, in ogni sua parte, dovra essere garantita dal fornitore per
la| migliore rispondenza all’uso cui il veicolo stesso € destinato. La ditta fornitrice si dovra
inppegnare, pertanto, a rimuovere tutte le deficienze denunciate ed accertate durante il periodo di
gqranzia e ne risponderd fino a quando non saranno stati eliminati, in maniera totale, gli
onvenienti. In tale evenienza il termine del periodo di garanzia dell’autobus, limitatamente agli
origani affetti dagli inconvenienti stessi, sara prorogato fino a sua totale eliminazione.

Alla riconsegna del veicolo su cui sono stati effettuati interventi in garanzia la ditta dovra,
cqngiuntamente al mezzo, consegnare la commessa completa con I’indicazione dei lavori effettuati
e {lei ricambi sostituiti.

2(0.2 GARANZIE PER DIFETTI RIPETITIVI

Qpalora si manifestassero difetti o deficienze ripetitivi su uno stesso particolare, se si tratta di
offeani interessati alla sicurezza di esercizio, la ditta costruttrice si impegna a mettere in atto tutti i
provvedimenti necessari per eliminare i difetti sul veicolo della fornitura, entro i limiti temporali
sthbiliti dalle case costruttrici. In questo caso la Ditta fornitrice si impegna ad estendere la garanzia
d¢l particolare difettato, oltre la naturale scadenza della garanzia, del periodo resosi necessario alla
eliminazione del difetto medesimo.

21. MANUTENZIONE FULL SERVICE

L4 ditta fornitrice dell’autobus dovra effettuare un servizio di manutenzione full service, per la
dijrata di anni 2, comprendente gli interventi di manutenzione programmata, le riparazioni in caso
dif guasto e tutto quanto necessario per garantire I’efficienza e la salvaguardia del bus oggetto
dg¢ll’appalto.

21.1 MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge esistenti;
in| particolare dovra essere mantenuta la conformita originale del veicolo, sia per quanto attiene le
parti meccaniche, elettriche e la carrozzeria.

S¢no esclusi gli inconvenienti derivati da atti vandalici, eventi naturali e/o sinistri a danno
dg¢ll’autobus.

L|erogazione del servizio dovra avvenire alle condizioni di seguito indicate e nel rispetto del piano
di{ manutenzione programmata (completo di scadenze chilometriche) redatto dal costruttore del
v¢icolo offerto e da quanto previsto nel libretto d’uso e manutenzione predisposto dal costruttore
medesimo.

L¢ riparazioni e le manutenzioni dovranno avvenire presso una o piu officine della rete di assistenza
d¢lla Ditta aggiudicataria della fornitura. Piccoli interventi €/o controlli potranno essere effettuati da
pérsonale della ditta, dotato di apposito furgone attrezzato, anche all’interno dell’officina ASM.
Il|trasporto per il ricovero dei veicoli da e per la rimessa ASM, saranno effettuati a cura e spese
d¢lla stessa ditta. L’ASM si riserva, con il proprio personale, di effettuare consegne e/o ritirare
qualsiasi mezzo dalle officine di riparazione.

Lt percorrenza media annua presunta potra variare tra 30.000 e 35.000 Km a meno di cause di
fdrza maggiore che rendano il bus non disponibile per il servizio. In ogni caso, verra garantito il
sdguente chilometraggio annuo minimo complessivo:

- B0.000 km;
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La manutenzione “full-service” deve comprendere sia la manutenzione programmata sia quella
straordinaria ed a caduta, ed ¢ da intendersi comprensiva di manodopera, dei ricambi necessari, dei
luprificanti, delle attrezzature e di qualsiasi altro materiale atto a mantenere 1’efficienza dell’
aytobus, in ogni sua parte componente, essendo con cid compresa anche la riparazione della
sttumentazione di bordo e di ogni altro impianto, anche opzionale, di cui & dotato il veicolo oggetto
dgl presente capitolato.

I1| raggiungimento del chilometraggio necessario per gli interventi manutentivi (con logiche
tolleranze) sara comunicato via fax o via mail dall’ASM. La richiesta d’intervento per guasto sara
cgmunicatavia fax o via mail dall’ASM. Per consentire 1’inoltro di tali comunicazioni la ditta dovra
dgtarsi di apposito numero di fax sempre reperibile e un indirizzo mail attivo in maniera continua
pgr 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno.

L{affidatario dovra comunicare all’ASM il nominativo del tecnico responsabile della manutenzione
fulll-service, il quale dovra essere continuamente reperibile (dalle 07:00 alle 17:00)mediante
te]efono cellulare. Eventuali periodi di indisponibilita del responsabile dovranno essere comunicati
dqlla ditta insieme al nome del sostituto che dovra essere ugualmente rintracciabile attraverso lo
stesso numero di telefono cellulare.

L1ASM dovra soltanto intervenire per il carburante, per la sostituzione e/o riparazione dei
peumatici e per le riparazioni legate ad eventi atmosferici e/o ad atti vandalici e per le riparazioni
cqnseguenti ad incidenti. Tutte le altre operazioni di manutenzione e riparazione saranno a carico
dgll’affidatario, comprese le operazioni di pulizia per quegli organi per i quali la stessa & ritenuta
ngcessaria (non potranno essere addebitate ad ASM colpe per danni causati da mancate
mpnutenzioni, controlli e/o pulizie, di qualsiasi tipo).

21.2 OBBLIGHI DELLA DITTA

Eptro la data prevista per la consegna dell’autobus, la ditta aggiudicataria dovra comunicare
all’ASM, per iscritto, i nominativi e gli indirizzi delle proprie officine ove si effettueranno le
operazioni di manutenzione full-service ed in garanzia, in alternativa presso 1’officina interna di
ABM.In quest’ultimo caso si invitano le Aziende partecipanti a visionare anticipatamente le
atjrezzature disponibili e il luogo adibito a tale scopo.

I kecnici dell’ASM preposti ai controlli delle manutenzioni, potranno avere libero accesso alle
offficine presso cui saranno ricoverati i mezzi per gli interventi di manutenzione “full-service” o per
quelli in garanzia.

P¢r le riparazioni ricadenti nel periodo di garanzia, si dovranno utilizzare ricambi originali del
cqstruttore, per i periodi successivi potranno essere utilizzati ricambi come previsti dal regolamento
C|E. n. 1400/2002 del 31/07/2002.

Lyibrificanti, grassi, prodotti anticongelanti ecc. dovranno avere le caratteristiche consigliate dal
cqstruttore e dovranno essere prodotti da Aziende leader del settore certificate ISO 9002.

Gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere almeno quelli definiti dal costruttore
dql veicolo. Sono compresi anche i lavaggi e/o le pulizie dei radiatori e quant’altro necessario
affinché non si creino problemi al veicolo. Tutto sara a carico dell’affidatario e niente potra essere
dgmandato all’ASM (con esclusione dei controlli giornalieri dei livelli liquido anticongelanti e olio

tore).
g:[)no altresi a carico della Ditta appaltatrice:
1)) L'esecuzione di tutti i lavori prescritti mediante personale specializzato.
2) La corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e l'attivazione nei loro confronti
di| tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi
dillavoro in vigore o che potranno intervenire nel corso dei lavori.

Via Mario e Nicold Garipoli - 98039 Taormina (Me) 12
tel. 0942683800 - asmtaormina@gigapec.it
www .taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it




AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA

CITTA' DI TAORMINA

P4rt. LV.A. 01982940833

3) L'adozione, nel corso di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, secondo la normativa in
vigore.

Okni pil ampia responsabilitd in caso di infortunio, ricadra pertanto sulla Ditta appaltatrice,
restando sollevata 'ASM ed il personale preposto alla esecuzione e controllo dei lavori.

21.3 LIVELLO DI SERVIZIO

Syilla base di un corretto ed efficiente servizio di manutenzione “full-service”, la ditta aggiudicataria
dqvra rispettare livelli di servizio che rendano minime le indisponibilita dell’autobus.

21.4 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L4 Ditta dovra, all’atto di presentazione dell’offerta produrre un dettagliato elenco per tipologia
ddgli interventi di manutenzione programmata del veicolo offerto espressi per intervalli chilometrici
e temporali.

21.5 RESPONSABILE DEI LAVORI

L'ASM nominera un proprio responsabile dei lavori, il quale avra il compito di:

- vigilare sulla buona esecuzione dei lavori e sui materiali impiegati;

- valutare ed autorizzare gli interventi a carico di ASM di cui all’art. 21.8.

11 Responsabile dei lavori, comunque, potra procedere in qualsiasi momento al controllo delle opere
e potra effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico
ddlla Ditta appaltatrice i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti
accertamenti.

11 Responsabile dei lavori segnalera alla Ditta le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola
d'rte o in conformitd con le prescrizioni, con obbligo, da parte della Ditta di provvedere a
pdrfezionare o rifare a sue spese dette opere entro i termini che saranno assegnati. Qualora la Ditta
ndn intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Responsabile dei lavori avra la facolta di
prpvvedere direttamente alla esecuzione delle opere addebitandone 1 relativi costi alla Ditta
inhdempiente.

21.6 RITIRO E CONSEGNA DEI VEICOLI

L’JASM dovra comunicare all’affidatario telefonicamente, o via mail, il guasto o la disponibilita del
m¢zzo per manutenzione. Solo al fine di migliorare la funzionalita del servizio, consentendo
evientualmente alla ditta di intervenire in maniera mirata, 1’ASM indichera nella mail tutte le
eventuali informazioni di cui dovesse essere in possesso in merito alla tipologia del guasto
evidenziatosi, resta comunque a carico della ditta 1’esecuzione della diagnosi completa dei guasti
del veicolo, pertanto nulla potra essere imputato all’ASM per eventuali segnalazioni incomplete o
errate.

11 fitiro del veicolo fermo per guasto dovra essere effettuato entro 24 ore solari e consecutive dal
mémento della comunicazione via mail.

Il fritiro del veicolo per manutenzione programmata dovra avvenire entro le ore 08:30 del giorno
segnalato dall’ASM (con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi). Tale segnalazione verra
effettuata mediante mail o via fax inviata alla Ditta entro le ore 12:30 del giorno precedente a
quello in cui dovra essere effettuato 1’intervento manutentivo.

11 fitiro del veicolo segnalato per manutenzione e/o guasto potra avvenire in qualsiasi momento a
completa cura e spese della Ditta appaltatrice, il trasferimento da e per le officine ASM dovra
avjenire con autista proprio, fornito di patente idonea alla conduzione del mezzo. A
quest’ultimo,durante il trasferimento, dovra eventualmente essere applicata una “targa prova” di
prpprieta della Ditta.

P
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N¢l caso in cui il veicolo dovesse fermarsi in linea, il responsabile ASM autorizza il traino dal
punto di fermo direttamente all’officina dell’ ASM.

In| seguito all’intervento di riparazione e/o manutenzione, il veicolo dovra essere riconsegnato in
parfette condizioni di efficienza ed idoneo per il servizio di linea, presso il deposito ASM ,
difettamente al Responsabile dei lavori o ad altro personale ASM espressamente incaricato.

In{caso di guasto in linea, il Responsabile dei lavori o altro personale ASM all’uopo designato, potra
righiedere, anche telefonicamente, alla ditta (all’interno della fascia oraria compresa tra le 07:00 e
le] 7:00 di tutti i giorni feriali) I’intervento direttamente su strada.

Afche in tale caso, se non dovesse essere possibile effettuare la riparazione, resta comunque a
cafico dell’ASM [I’onere per il rientro del bus presso il deposito (con esclusione degli eventuali
inferventi necessari per consentire tale rientro, quale ad esempio lo smontaggio del semiasse in caso
dijtraino, che dovranno essere effettuati dal personaledella ditta che & intervenuto).

Rgsta comunque la possibilita da parte del Responsabile dei lavori di far condurre direttamente il
bus presso I’officina della ditta.

D3l momento della consegna del veicolo alla Ditta aggiudicataria, sino al momento della
ridonsegna, la stessa ¢ responsabile per I’uso improprio del veicolo in questione, nonché dei danni
di|qualsiasi natura, provocati a terzi, cose € persone dal veicolo stesso. La Ditta aggiudicataria &
teuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni riportati dall’automezzo nel corso delle
razioni di riparazione e/o di trasferimento. La Ditta aggiudicataria s’impegna, inoltre, a tenere
inflenne € sollevata I’ASM da qualsiasi domanda o azione, anche giudiziale, conseguente od
ingrente a tali fatti.

2117 PIANO DI MANUTENZIONE

L4 ditta ¢ obbligata al puntuale rispetto del piano di manutenzione della casa costruttrice ed al
libretto di uso e manutenzione del veicolo. La ditta si impegna ad effettuare, a partire dalla data di
mé¢ssa in esercizio del veicolo, che sarda comunicata alla ditta a mezzo mail, interventi manutentivi e
cohtrolli necessari ad assicurare un corretto funzionamento del mezzo.

L4 ditta dovra garantire la perfetta efficienza dei bus alla fine del periodo manutentivo full-service.
La| suddetta perfetta efficienza dei veicoli sara verificata dall’ASM prima della scadenza del periodo
mdnutentivo full-service e, nel caso in cui si dovessero riscontrare inefficienze, la Ditta rimane
obpligata a provvedere, a propria cura e spese, alla loro eliminazione.

21{8 INTERVENTI SUPPLEMENTARI

Qualora occorresse effettuare interventi per la riparazione di organi o complessivi danneggiati per
indidenti ai veicoli e/o per atti vandalici, gli stessi, trattandosi di lavori occasionali, verranno
es¢guiti dietro presentazione di apposito preventivo di spesa e specifica approvazione. Su tale
pr¢ventivo dovranno essere dettagliate le ore di manodopera, i ricambi necessari € i rispettivi costi
unjtari, che dovranno essere oggetto di concordamento con il Responsabile dei lavori ASM, il quale
dopra compilare un’apposita scheda di lavorazione (controfirmata dal rappresentante della ditta)
nella quale verranno dettagliati 1’elenco dei lavori, le ore di lavorazione, i ricambi necessari, i costi e
la {flata di riconsegna del mezzo, la quale ¢ da intendersi come vincolante.

Lal necessita di eventuali interventi a carico di ASM verra segnalata mediante apposita
comunicazione inoltrata a mezzo fax o via mail, in tal caso la ditta dovra attivarsi immediatamente
pet la visione, la diagnosi del veicolo e I’inoltro del preventivo di spesa che dovra pervenire entro
qupttro giorni (festivi esclusi) dalla data del suddetto fax o mail.
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In| ogni caso I’ASM si riserva di fare in proprio tali interventi supplementari o di farli eseguire ad
alfra ditta senza che per questo la Ditta appaltatrice del servizio abbia nulla a che pretendere. In
quest’ultima ipotesi la Ditta restera obbligata a riconsegnare il mezzo presso il deposito ASM.

21.9 CORRISPETTIVI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI FULL SERVICE

Pdr il servizio di full service, viene stabilito un canone di €/Km 0,250ltre IVAper i primi 2 anni. La
liquidazione dei corrispettivi risultanti dalla gara, sara effettuata sulla base dell’effettiva percorrenza
ddll’autobus e sara comprensiva di:

- operazioni di ritiro e consegna del veicolo dalla sede ASM;

- manodopera;

- ricambi;

- lavorazioni necessarie ad effettuare le manutenzioni/riparazioni a perfetta regola d’arte;

- attivita di supporto logistico, controllo e consuntivazione delle attivita;

- lubrificanti necessari come prescritti nei tagliandi dalle case costruttrici.

Pdr quanto attiene i lavori straordinari per la riparazione di organi o complessivi danneggiati per
in¢identi ai veicoli, la Societd, si riserva di assegnare le relative riparazioni alla ditta aggiudicataria,
prgvia richiesta di preventivo specificando i prezzi sia per la manodopera, sia per i ricambi, sia per il
trgsporto da e per ’officina di riparazione.

22. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

L4 liquidazione dei corrispettivi della fornitura sara effettuata:

1.|per il 50% del prezzo offerto IVA compresa per il veicolo comprensivo degli optional richiesti
engro gg. 30 data fattura;

2.|per il restante 50% del prezzo entro i successivi 30 gg.

Ld liquidazione dei corrispettivi del full service sara effettuata entro 30 gg. dalla data di
presentazione delle fatture, che dovranno essere emesse mensilmente.

Il [ pagamento delle fatture fiscalmente in regola avverra in conformitd a quanto stabilito
dallanormativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilita
dej flussi finanziari.

L4 violazione degli obblighi di tracciabilita di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 determina la
I1

1l

luzione di diritto del contratto.
tti i pagamenti saranno effettuati dopo I’accertamento della regolarita del “DURC”.

2211 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L4 ditta che risultera aggiudicataria dovra costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10%
de]l’importo della fornitura, fermo restando che, se in possesso della certificazione del sistema
quilitd aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000e della serie UNI
CHEI EN ISO/IEC 17000, potra ridurre I’importo della garanzia del 50%,previa presentazione del
ceftificato attestante il possesso del requisito richiesto

Détto deposito cauzionale definitivo dovra essere costituito a mezzo fidejussione bancaria o polizza
asgicurativa rilasciata da Societa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
capzioni ai sensi dell’art.1 lett. ¢) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovra, altresi,
coptenere le seguenti clausole:

- ¢he la cauzione cosi costituita rimarra vincolata fino al completo adempimento degli obblighi
coptrattuali;
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- |che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa
erazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

he in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, 1’Azienda di credito o la Societa
icurativa che presta la cauzione si obbliga a versare le somme dovute alla Tesoreria dell’ASM a
plice richiesta della stessa, altresi, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva
ussione di cui all’art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta
giudicataria fino alla scadenza contrattuale.

11 [Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando questa venga parzialmente escussa entro e
nqn oltre 5 giorni. In caso di inadempienza la cauzione potra essere reintegrata d’ufficio a spese del
Cliente, prelevandone I’importo dal credito in essere con il Fornitore.

L4 cauzione definitiva & prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto; essa & prevista a titolo
di| caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 Codice Civile Italiano e, in caso di inadempimento
dql Fornitore, sard incamerata, fatta salva la facolta di richiedere I’esecuzione o la risoluzione del
cqntratto ed il risarcimento del danno.

23. BREVETTI

11| fornitore assume piena responsabilitd per I’'impiego di materiali, apparecchi, dispositivi,
priocedimenti, etc. protetti da brevetti, sollevando il committente da ogni e qualsiasi responsabilita e
cqmunque da qualsiasi reclamo o molestia da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti
refativi ad esclusive, invenzioni o brevetti concernenti i succitati materiali, dispositivi,
pocedimenti, etc.

24. RISERVATEZZA

Qhalsiasi informazione riservata quale bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche
tefniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che non sia comunicata per iscritto o
varbalmente dall’una Parte all’altra in relazione alla fornitura e che sia qualificata come
cqnfidenziale, dovra essere e restare confidenziale e riservata in conformita a quanto previsto dal
pIJesente articolo.

L¢ parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni della fornitura, fatta eccezione
pdr il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dall’altra
pﬂi:e. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra Parte, per iscritto, il verificarsi di

a

qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di

allneno 5 (cinque) giorni rispetto alla data di divulgazione.

L¢ Parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate,
chi, emblemi o brevetti dell’altra Parte, fatta eccezione per le riproduzioni di uso o sfruttamento,

;-leventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

23. SUBAPPALTO

E| assolutamente vietato che 1’appaltatore subappalti in tutto o in parte la fornitura oggetto del
plesente appalto ad eccezione della fornitura di manodopera per riparazioni autobus. Per tale ultimo
sdrvizio, la ditta fornitrice ha facolta al ricorso al subappalto utilizzando ditte facenti parte della
plopria organizzazione di assistenza. L’offerente dovra indicare, all’atto dell’offerta, ai sensi
d¢ll’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, se intenda subappaltare a terzi il servizio di cui sopra, ferma la
sya responsabilita solidale, indicando, quindi, il/i nominativi del/i subappaltatore/i.
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2d. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E’[ espressamente vietata la cessione, anche se parziale, del credito derivante dall’appalto, salva
esplicita autorizzazione scritta da parte dell’ASM. Per ottenere 1’eventuale autorizzazione alla
cepsione del credito, dell’atto di cessione dovra essere data comunicazione all’ASM.
L’hutorizzazione potra essere rilasciata dal rappresentate legale dell’ Azienda.

27, FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del
pre¢sente contratto, e a qualsiasi ragione di dare e avere, sara competente in via esclusiva il Foro di
Mgssina.

28 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L4 gara verra aggiudicata alla ditta che avra formulato, il prezzo piu basso.

Elfmenti di valutazione

valore economico

Dave:

ESPrezzo offerto per la fornitura dell’autobus (I.V.A. esclusa).

G+Prezzo offerto per la manutenzione “full service” fino a 2 anni dalla data di immatricolazione
cop una percorrenza annua di 3@000 Km (CremZaw. 2 \‘""‘S )9 \

291 VALORE ECONOMICO
11 yalore economico € costituito dalle seguenti voci:

EAG
Tdtale offerta economica

L’ pfferta pitl vantaggiosa si ottiene dalla somma dei valori (E+G).
I prezzi si intendono iva esclusa.

30| PREZZI A BASE D’ASTA
I)Irezzo bus compreso optionals € 230.000,00 (E) oltre iva
2)Prezzo Full service di manutenzione 1° e 2° anno €/Km 0,25 (G) oltre iva

31 COMUNICAZIONI

Tukte le comunicazioni e notifiche previste dal Capitolato o ad esso relative dovranno essere in
forma scritta e recapitate per posta mediante raccomandata al seguente indirizzo:

AYM TAORMINA — via Mario e Nicolo Garipoli — 98039 — Taormina (ME).

11 fesponsabile del procedimento € la dott.ssa Anna Catalano.

Cdordinatore di esercizio
Sig. Valentino Lo Schiavo

Az/&[%l::

Il[jResponsabile Tecnico
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All. A

REQUISITI TECNICI DI AMMISSIONE

N.1 AUTOBUS CLASSE I __(lunghezza compresa fra 7,80 e 8,10 metri)

NIOTORE TRASVERSALE: | MAGGIORE O UGUALE A 230 CV

HOTENZA

dAMBIO AUTOMATICO CON ALMENO 4 MARCE + RM, E RETARDER
IDRAULICO INCORPORATO

JOSPENSIONI PNEUMATICHE INTEGRALI CON CORRETTORE DI ASSETTO
E DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO DEL
VEICOLO E DISPOSITIVO INCLINAZIONE TRASVERSALE
(KNEELING)

NUMERO MINIMO DI POSTI |50

TOTALI IN

(ONFIGURAZIONE CON

DISABILE A BORDO, OLTRE

AUTISTA

HORTE ALMENO N.2 AD APERTURA CON COMANDO

ELETTROPNEUMATICO INDIPENDENTE

INESTRE LATERALI

I CRISTALLI DOVRANNO AVERE LA PARTE SUPERIORE
APRIBILE A SCORRIMENTO E PARTE INFERIORE FISSA

'ENDE PARASOLE

A RULLO SUL PARABREZZA E SUL FINESTRINO AUTISTA

AERAZIONE NATURALE ALMENO N.1 BOTOLA A COMANDO MANUALE ED
ELETTRICO AZIONATO DIRETTAMENTE DALL’AUTISTA E
FINESTRINO AUTISTA APRIBILE.

JERBATOIO COMBUSTIBILE | MAGGIORE O UGUALE A 170 Lt

RAMPA DI ACCESSO UNA AD AZIONAMENTO MANUALE DALL’INTERNO DELLA

IPISABILE VETTURA IN CORRISPONDENZA DELLA PORTA CENTRALE,
CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA IN VIGORE

I'RENI 2 CIRCUITI INDIPENDENTI CON FRENI ANTERIORI E
POSTERIORI A DISCHI ABS+ASR+EBS

ARIA CONDIZIONATA POTENZA MINIMA DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE O
UGUALE A 20 KW

¢ONSEGNE MASSIMO 180 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI DAL GIORNO

DI AGGIUDICAZIONE CON ESCLUSIONE DEL MESE DI
AGOSTO

P~

»

/Sig.?lentin[o Lo Schiave
Vo Mo
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Responsabile Tecnico
oordinatore di esercizio
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